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Вивчено вплив сировинних факторів (компонентний склад вугільних шихт, петрографічні 
характеристики, показники технічного, пластометричного аналізів, гранулометричний склад) 
та технологічних чинників (період коксування, температура процесу) на сорбційні властивості 
карбонізованого продукту – коксу. На підставі результатів досліджень показано, що такі 
характеристики коксу, як низька вологість, невисока зольність, мінімальний вихід летких 
речовин, розвинена система пор та невисока вартість роблять його використання в якості 
сорбенту перспективним та економічно обґрунтованим. В роботі використовувалися 
стандартизовані методи вивчення технологічних властивостей вугілля та вугільних шихт 
(гранулометричного складу, технічного аналізу, петрографічного аналізу), а також – спеціальні 
методики для визначення сорбційної ємності (по лугу та кислоті) та адсорбційної активності 
(по йоду та метиловому блакитному). Вивчення якісних характеристик коксу проводили з 
використанням фізико-механічних і термохімічних методів дослідження стандартизованих 
показників: гранулометричного складу, дробимості (М25), стиранності (М10), реакційної 
здатності (CRI), післяреакційної міцності (CSR). Для аналізу впливу сировинних факторів на 
характеристики коксового сорбенту використані методи математичної статистики. 
Проведені дослідження дозволили встановити залежність сорбційних характеристик коксу від 
структурних особливостей та природи вугільної сировини (вихід летких речовин, вміст 
вітриніту) та структури і ступеню готовності коксу (вихід летких речовин коксу). Отримані 
залежності для прогнозування сорбційної ємності по лугу та кислоті та адсорбційної 
активності по йоду з урахуванням вмісту вітриніту та виходу летких речовин шихти 
характеризуються високими коефіцієнтами кореляції r (0,912 і 0,927 та 0,937 відповідно), тому 
можна їх рекомендувати для прогнозування зазначених показників. 
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