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У статті розглянуті причини утворення баластних солей в циркулюючих розчинах процесу 
абсорбції при очищенні коксового газу від сірководню. Докладно розглянуто процеси, які 
відбуваються при уловлюванні сірководню з коксового газу за вакуум-карбонатним методом, 
котрий полягає в тому, що коксовий газ промивається содовим розчином. При цьому 
відбувається уловлювання кислих компонентів: сірководню, вуглекислоти та ціаністого водню. 
Проаналізовано причини та стадії утворення баластних солей, наведено рівняння та умови 
протікання відповідних реакцій Проаналізовано причини та стадії утворення баластних солей, 
наведено рівняння відповідних реакцій та вказано шляхи, котрими можна знизити їх утворення.  
Показано переваги двоступінчастої схеми очищення, які дозволяють зменшити вміст 
нерегенерованих баластних солей на другому ступені. При цьому потенціал першого ступеню 
очищення використовується для селективного вилучення ціаністого водню (HCN). Показано, що 
селективне поглинання ціаністого водню по відношенню до сірководню (H2S) на першому 
ступені очищення призводить до істотного зниження надходження ціаністого водню на другий 
ступінь абсорбції, і, відповідно, до скорочення утворення нерегенерованих баластних солей у 
розчині другого ступеню. 
Виконано розрахунки витрат содопродуктів в процесі вакуум-карбонатного сіркоочищення при 
селективному поглинанні ціаністого водню в скрубері першого ступеня та сірководню в скрубері 
другого ступеню, а також виконаний розрахунок економії соди на виготовлення розчинів різної 
концентрації. 
Відзначено можливість інтеграції використаних технічних рішень в діючу схему 
двоступінчастого сіркоочищення. 
Розглянуто схему очищення коксового газу від сірководню з ізольованими розчинними циклами 
різної концентрації може бути застосована в перспективних проєктах ДП «ГИПРОКОКС» для 
підприємств України та зарубіжжя. 
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