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Відзначено, що неповне завантаження коксових камер та утворення смоли з неприйнятно 
високим вмістом речовин, нерозчинних у хіноліні, призводить до дефіциту вбирної оливи, 
необхідної для вилучення бензольних вуглеводнів з коксового газу. Для зменшення витрат вбирної 
оливи необхідно подовження терміну використання оливи на установці, але це спричинює її 
згущення, позначається на корозійної стійкості обладнання і сприяє коксоутворенню на гріючих 
поверхнях. Псування вбирної оливи є наслідком полімеризації компонентів, окиснення та реакцій 
з іншими речовинами. Зазначені процеси також можуть впливати на вилучення бензолу. Щоб 
з'ясувати причини згущення робочої оливи, важливо вивчити, як вона себе поводить при 
додаванні складових кам'яновугільної смоли.  
Проведено порівняльний аналіз реологічної поведінки сумішей «свіжа олива + смола» і «свіжа 
олива + інден-кумаронова смола» з робочою оборотною оливою. Реологічні характеристики 
досліджуваних олив визначали на ротаційному віскозиметрі Brookfield DV2T з термоелементом 
за фіксованої температури термостатування і змінної швидкості зсуву. Дослідження 
реологічної поведінки показали, що втрата плинності робочої оливи відбувається головним 
чином внаслідок процесів полімеризації ненасичених вуглеводнів коксового газу і вбирної оливи, 
ніж внаслідок внесення смолистих речовин. Серед індивідуальних ароматичних компонентів, які 
сприяють втраті плинності оливи, найнегативніший вплив чинять саме полярні, а не 
високомолекулярні сполуки. Практичне значення отриманих результатів полягає також у 
встановленому факту, що завдяки регенерації оливи характер плину при низьких швидкостях 
зсуву є близьким до ідеальних рідин. Це означає, що при низьких швидкостях плину рідин, 
наприклад при вільному перетіканні оливи по насадці бензольного скруберу, в’язкість свіжої 
оливи вище за аналогічний показник регенерованого зразка робочої оливи. 
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