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Роботу присвячено вивченню питання термодинамічної рівноваги в складних хімічних 

системах із складанням рівнянь стану, які можна використати для розрахунку 

процесу підземної газифікації вугілля (ПГВ) водяною парою. Запропоновані у статті 

рівняння дозволяють при заданих тиску Р і температурі Т розрахувати теплофізичні 

параметри геотехнологічних процесів, а саме: кількість, склад та теплоту згоряння 

газоподібних продуктів, коефіцієнт корисної дії та теплоту процесу, оптимальні 

термодинамічні умови та ін. Такі розрахунки характеризують геотехнологічний 

процес і дають теоретичну та економічну основу для вибору оптимальних 

технологічних режимів. 

Показано, що застосування парокисневого і водяного (пари) реагентів для процесу 

газифікації вугілля можна вважати одним із найбільш ефективних засобів. 

Використання води (водяної пари) порівняно з повітряним дуттям забезпечить 

підвищення питомого виходу цільового газу, підвищення його теплоти згоряння і газ 

не містить в собі баласту – азоту. 

В роботі наведені результати розрахунку рівноважного складу продуктів газифікації 

вугілля для “сухого газу” в інтервалі тисків 0,4-32,4 МПа і температур 1023-1273 К 

(750-1000 °С). 

Аналіз отриманих теоретичних показників рівноважного складу продуктів 

газифікації та теплофізичних характеристик процесу вказує, що оптимальними 

технологічними параметрами є температура в діапазоні 850-1000 °С і тиски в 

межах 4-10 МПа. При цих параметрах спостерігається найвищий вміст горючих 

компонентів генераторного газу (СО, Н2, СН4) і, відповідно, найнижчий вміст 

баласту – СО2 і Н2О, а також високий вихід кількості газу. Показники процесу ПГВ 

можуть досягнути 70-75 % від розрахункових при використанні газів піролізу (16-24 

МДж/м3). 

Процес газифікації з використанням водяного (пароводяного) дуття дозволить 

покращити технологічні показники за рахунок підвищення якості генераторного газу 

(газ в основному буде містити СО і Н2), зниження енергоємності і, відповідно, 

здешевлення собівартості валової продукції. 
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