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У роботі наведено результати дослідження реальних вугільних шихт різного складу, призначених для 

коксування методом завантаження у камеру шляхом трамбування. Проблема забезпечення високої 

якості доменного коксу є однією з ключових для сталеливарної промисловості, адже кокс виконує 

енергетичну, хімічну та фізичну функції у доменному процесі. В умовах воєнного часу, обмеженого 

постачання та високої вартості високоякісного коксівного вугілля особливого значення набуває 

оптимізація складу шихти та вдосконалення технології її підготовки. 

Установлено, що зі збільшенням вмісту газового вугілля низької стадії метаморфізму та відповідним 

зниженням частки вугілля високої стадії метаморфізму спостерігається поступове погіршення 

якісних показників коксу. Це проявляється у зниженні виходу коксу (від 75,2 % до 73,6 %), зростанні 

стираності (з 7,3 до 8,0 %), а також у погіршенні «гарячої» міцності (CRI до 40,8 %, CSR до 45 %). 

Разом з тим поступово зменшується трамбованість шихт (з 22,5 до 21,1 кПа), тиск розпирання (з 6,8 

до 5,9 кПа) та робота трамбування, необхідна для досягнення заданої щільності пирога (з 8966 до 

6822 Дж). Доведено, що ступінь подрібнення шихти суттєво впливає на енерговитрати процесу: зі 

зменшенням середнього діаметра частинок робота трамбування знижується з 7407 до 6238 Дж. 

Додатково виявлено, що підвищення вмісту вугілля марок ДГ+Г призводить до зростання виходу 

побічних продуктів коксування, зокрема сирого бензолу та CO₂, при незмінних властивостях смоли й 

задовільних характеристиках надсмольної води. Це важливо для ефективності подальшої переробки 

конденсатів і стічних вод. 

Отримані результати свідчать, що за наявних обмежень сировинної бази оптимальним для 

використання є другий варіант складу шихти. Він забезпечує прийнятну якість коксу при нижчій 

собівартості та може бути рекомендований для промислового застосування. Практичне значення 

роботи полягає у визначенні закономірностей впливу петрографічних та гранулометричних 

характеристик шихт на процес трамбування і властивості коксу, що створює підґрунтя для 

підвищення ефективності сталеплавильного виробництва в Україні в умовах дефіциту високоякісного 

коксівного вугілля. 
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