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Статтю присвячено практичному вирішенню проблем підвищення ефективності, 

продуктивності та екологічної безпеки наявних установок сухого гасіння коксу (УСГК) 

конструкції ДП «ГИПРОКОКС». Через конструктивні причини (потужність котла-

утилізатора та димососа, обмеження по температурі циркулюючого газу перед котлом-

утилізатором, розмір форкамери, конструкція кільцевого каналу, просторові обмеження 

тощо) деякі установки у роботі не можуть бути (при мінімальних капіталовкладеннях) 

повністю переведені на режим роботи з низьким вмістом горючих компонентів в 

циркулюючому газі. Робота таких блоків на режимах з низьким вмістом горючих компонентів 

не забезпечить досягнення проєктної потужності з гасіння коксу. Також особливості 

конструкції не дозволяють ефективно реалізувати деякі рішення, притаманні сучасним 

моноблочним установкам. У статті показані можливі шляхи інтенсифікації процесу сухого 

гасіння коксу, підвищення енергоефективності та зменшення викидів (СО).  

Зокрема показано, що інтенсифікація теплообміну в камері гасіння завдяки збільшенню 

температурного напору досягається зменшенням температури циркулюючих газів що 

надходять у камеру. Для цього на ділянці газового тракту між димососом і камерою 

встановлюється додатковий теплообмінник (субекономайзер). Наведено приклад, що 

демонструє ефективність такого технологічного рішення. 

Висвітлені переваги використання надлишкового циркулюючого газу шляхом застосування 

технології утилізації на базі котла-утилізатора, що надає можливість підвищити 

енергоефективність УСГК на 9,7 %. Водночас забезпечується значене зниження викидів 

забруднюючих речовин (зокрема СО). Показано напрямки підвищення ефективності УСГК за 

рахунок зниження угару коксу і підвищення його якісних показників, що впливають на витрати 

у доменному процесі. 

Наведено перелік елементів та обладнання, які використовуються на сучасних установках 

великої потужності провідних світових компаній. 
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