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Відзначено, що гумінові кислоти (ГК) є одним з найбільш цінних компонентів українського 

бурого вугілля, загальні (балансові та позабалансові) запаси якого для Дніпровського 

буровугільного басейну складають близько трьох млрд. тон. Сорбційна здатність цих речовин 

визначається наявністю карбоксильних груп, фенольних гідроксилів та =N–H і –N– груп. Дана 

робота присвячена вивченню перспектив використання продуктів переробки землистого 

бурого вугілля Дніпровського буровугільного басейну (Олександрійське родовище), а саме 

виділених з них гуматів натрію для глибокого очищення природної (річкової) води від іонів Pb2+ 

та Cd2+. Зазначені забруднювачі є одними з найбільш токсичних важких металів, що 

потрапляють до навколишнього середовища, зокрема, з промисловими стоками. Для 

забезпечення високого ступеня очищення у даній роботі використовувався метод 

«комплексоутворення-ультрафільтрація» (КУУФ) з промисловими мембранами, що мають 

розміри пор < 10 мм (ПА-10). За рахунок того, що гумати активно взаємодіють у воді з 

іонами важких металів шляхом комплексоутворення, іонного обміну та фізичної сорбції, а 

також внаслідок того, що розмір молекул гуматів в основному перевищує діаметр пор 

мембран, що використовуються, досягнуто ефекту глибокого очищення води від іонів, які 

досліджуються. Як іони свинцю, так й іони кадмію практично в повному обсязі виділяються з 

води: селективність процесу «комплексоутворення-ультрафільтрація», що характеризує 

ефективність очищення, сягнула 97-98 %. Метод КУУФ було застосовано за допомогою 

спеціальної експериментальної установки. Аналітичні методи включали використання Фур'є-

інфрачервоної спектрометрії, а також оптико-емісійного спектрометрії з індуктивно-

зв'язаною плазмою. 
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