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В статті розглянута принципова можливість використання горючих сланців України в якості 

додаткового потенціалу сировини для виробництва компонентів автомобільного бензину. 

Показано, що використанню горючих сланців у технологічному процесі виробництва 

компонентів автомобільних бензинів сприяє ряд суттєвих факторів. По-перше, на території 

України сконцентровані значні поклади горючих сланців, представлені Кременецьким, 

Олександрійським, Львівсько-Волинським родовищами. По-друге, необхідність суттєвого 

зниження імпортозалежності України в енергетичних ресурсах, зумовлює диверсифікацію 

існуючих (класичних) джерел вуглеводневої сировини за рахунок використання наявних 

альтернативних джерел. В якості цих джерел можуть бути використані вторинні ресурси, 

побічні продукти та горючі копалини (наприклад, горючі сланці), які раніше не 

використовувалися як джерела вуглеводневої сировини. Спираючись на це, в статті 

запропоновано для переробки горючих сланців в компоненти автомобільних бензинів 

використовувати технологію каталітичного піролізу (температура 380–500 °C, тиск 0,1–1,0 

МПа та каталізатор – цеоліти. На основі проведених теоретичних досліджень розроблено 

енергоефективну схему переробки горючих сланців у компоненти автомобільних бензинів, яка 

складається з окремих, взаємопов’язаних між собою технологічних блоків. Зазначена схема 

дозволяє переробляти побічні продукти у вигляді вуглеводневих газів – алканів (С1–С4) в 

теплову енергію; гази – олефіни (С2–С4) – у високооктанові оксигенатні добавки до 

автомобільного бензину. При цьому, рідку важку фракцію (С15+) слід використовувати в 

якості сировини для гідрокрекінгу, спрямованого на отримання базової бензинової фракції. 

Реалізуючи принципи рекуперації тепла, відходи виробництва – димові гази – слід 

використовувати для генерації електричної енергії, виробництва водяної пари та гарячої води, 

а кокс – для виробництва адсорбентів, які в подальшому можуть використовуватися при 

очистці рідких продуктів піролізу – сланцевої нафти або виділених з неї бензинових фракцій. 
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