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Виконаними нами раніше дослідженнями показаний позитивний вплив на якість коксу 

додавання до вугільної шихти низки супутніх продуктів переробки вугілля: відходів 

вуглезбагачення, коксового дрібняку та кам’яновугільної смоли. Техніко-економічний аналіз 

засвідчив, що додавання до шихти супутніх продуктів переробки вугілля (окрім смоли 

кам’яновугільної) дозволяє знизити виробничу собівартість коксу. При цьому таке зниження є 

більшим, аніж зростання витрат на кокс в доменному виробництві. Тому отримані 

результати підтверджують необхідність техніко-економічного обґрунтування кількості та 

складу супутніх продуктів переробки вугілля, які додаються до шихти і не призводять до 

збільшення витрат у доменному виробництві. Оцінка зміни техніко-економічних показників 

виробництва коксу за додавання до шихти окремих супутніх продуктів переробки вугілля 

дозволяє зробити висновок, що найбільш економічно привабливими є варіанти, за якими до 

вугільної шихти додаються відходи вуглезбагачення та/або коксовий дрібняк. Згідно з цим 

напрямком подальших досліджень має стати оптимізаційне моделювання складу вугільної 

шихти для коксування з додаванням супутніх продуктів переробки вугілля, яке не призводить 

до збільшення собівартості виробництва чавуну. При цьому найбільш привабливим є сумісне 

додавання до шихти коксового дрібняку та відходів вуглезбагачення. Наявність в останніх 

певної спікливої здатності, що оцінюють за методом Рога, дозволяє досягти синергетичного 

ефекту, завдяки якому і вихід, і якість отримуваного коксу одночасно поліпшуються в 

найбільшому ступені. Отримані результати можуть бути використані в першу чергу в 

роботі металургійних комбінатів, до складу яких згідно з п. 2.2 ПТЕ-2017 входять коксохімічні 

виробництва. 
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